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Het imposante gebouw van het ministerie
van financién aan de Korte Voorhout in
Den Haag is in de periode van begin 2007
tot eind 2008 gestript, ingrijpend
verbouwd en opnieuw ingericht.

De renovatie is uitgevoerd via een
publiekprivate samenwerking (pps).

Een van de twee binnentuinen is een
atrium geworden. De andere binnentuin,
die boven de parkeergarage ligt is door de
opengebroken gevels veranderd in een
plein met grote ovale boombakken,
waarin platanen zijn geplant.

Aan deze Platanenhof ligt de centrale

entree van het ministerie.

et ontwerp van het vernieuwde
ministeriegebouw is gebaseerd op openheid
- - en toegankelijkheid. De gebouwhoek met de
Binnentuin WOor dt Prinsessegracht wordt geaccentueerd door een
- - uitgebouwde transparante wintertuin.
semi-o penbare ruimte Door de bestaande centrale binnentuin te overkappen
met een koepelvormig dak is een atrium gecreéerd.
Het atrium wordt in de beschrijving van het
ministerie op de website het ‘hart’ van het gebouw
genoemd. Dit atrium heeft een grote kolomvrije ver-
gaderzaal in het midden van de ruimte. Op het ‘dak’
van deze vergaderzaal is weer een binnentuin
aangelegd Aan het atrium liggen het vergadercentrum,
het bedrijfsrestaurant en andere algemene ruimten.
Het gebouw is aan de Korte Voorhout opengebroken
over een breedte van meer dan 50 meter ter hoogte
van twee bouwlagen. Aan de Casuariestraat is de

Tekst: Albert F. van den Hout poortvormige opening even hoog maar smaller.
Beeld”: ISS Landscaping Services De ‘poorten’ geven de semi-openbare binnentuin de
YTenzij anders aangegeven. uitstraling van een ‘Haags hofje’.
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De naam Platanenhof is ontleend aan de
boombakken met de grote platanen. Het ministerie
geeft aan dat door deze hof en de meer open
structuur van de gevels in de omliggende straten
het gebouw veel beter aansluit bij de Haagse
binnenstad.

Publiekprivate samenwerking

De renovatie van het gebouw is tot stand gekomen
via een publiekprivate samenwerking (pps) in een
DBFMO-contractvorm (Design, Build, Finance,
Maintain en Operate). Hierbij worden vrijwel alle
belangrijke schakels van ontwerp, bouw,
financiering, onderhoud tot en met de exploitatie,
aan een private partij Europees aanbesteed. Bij het
huisvestingsproject van het ministerie van financién
heeft dit pakket zowel betrekking op het gebouw
als op het facilitaire management. De geselecteerde
partij is voor een periode van 25 jaar
verantwoordelijk voor alle randzaken.
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De Watershells in opbouw.

De gedachte hierachter is dat huisvesting er beter en
waarschijnlijk goedkoper op wordt, als in het ont-
wikkelingsproces al onmiddellijk de consequenties van
een ontwerp tegen het licht worden gehouden.

De Rijksgebouwendienst en het ministerie van
financién kozen voor het consortium Safire, waarbij
ze selecteerden op de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Safire is de naam van een samenwerkingsverband van
Burgers Ergon, GTI, ISS Facility Services, Strukton en
een investeringsfonds van ABN AMRO en Dutch
Infrastructure Fund.

Architect Jeroen van Schooten van Meyer en Van
Schooten Architecten was verantwoordelijk voor het
ontwerp van het vernieuwde ministeriegebouw.
Omdat de renovatie van het ministerie van financién
het eerste project is in Nederland waar de
rijkshuisvesting met een pps-contractvorm is
aanbesteed, kennen de opdrachtgevende partijen aan
dit project een pilotstatus toe; de verwachte voordelen
worden in de praktijk onderzocht.

Flexibele en duurzame oplossing

In het persbericht dat Safire bij het verstrekken van
het beschikbaarheidscertificaat op 9 december 2008
uitgaf staat aangegeven: “Het DBFMO-contract heeft
een netto contante waarde van 173 miljoen euro,
exclusief BTW.
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Deze pps-aanbesteding heeft een kostenbesparing
opgeleverd van 15% ten opzichte van een traditionele
aanbesteding. We staan garant voor een slimme en
duurzame oplossing. De installaties (airco en
verwarming) zijn vernieuwd en het pand heeft een
eigentijdse en open uitstraling gekregen.

Het gebouw heeft nu een efficiént logistiek concept,
dat over de lange termijn aanzienlijke
kostenbesparingen oplevert. Daarnaast speelt
duurzaamheid een belangrijke rol in het ontwerp.
Het nieuwe gebouw voldoet aan het Nationaal Pakket
Plus Niveau. Door toepassing van warmtekoude
opslaginstallatie, warmtepompen, een dubbele
huidgevel en klimaatplafonds vermindert het
energieverbruik. In het nieuwe gebouw wordt
uitsluitend gebruik gemaakt van duurzame energie.
Het gebouw is zeer flexibel door verhoogde vloeren
en door plaatsing van installaties in de dubbele
huidgevel.”

Platanenhof: de inrichting

De onderconstructie van de 2.300 vierkante meter
grote Platanenhof is het dak van de bestaande
parkeerkelder. Om het hoogteverschil met het nieuwe
niveau van de begane grondvloer van het ministerie
te kunnen overbruggen, moest er ongeveer 800 mm
worden opgevuld.
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Het atrium met de binnentuin.

De eisen voor deze opvulling betroffen het gewicht
van de materialen, die nodig zijn voor de ophoging en
de verkeersbelasting. De dakbestrating met de
opvulling moest geschikt zijn voor personenauto-
verkeer. Gekozen is voor de zogenoemde Watershell-
cassettes, deze koepelvormige cassettes vormen boven
de onderconstructie van het dak een spouwruimte,
waarin onder andere elektraleidingen en de
hemelwaterafvoerbuizen zijn geplaatst.

De dakbestrating is onderbroken door 14 ellipsvormige
gemetselde boombakken, die direct op de betonnen
onderconstructie zijn geplaatst. De dakbestrating
bestaat uit Chinees basalt en hardhouten vlonders.

De waterafvoer vindt plaats via geintegreerde lijngoten
op het niveau van de bestrating en via de
drainagelaag van de dakopbouw.

iy

De PVC-pootjes worden gevuld.
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Platanenhof: de uitvulling

Op de onderconstructie zijn de Watershells geplaatst,
de gewenste hoogte is verkregen met op maat gezaagde
PVC-pijpen, die in drukverdelende kunststof voetplaten
zijn opgenomen. In de ruimte onder de Watershell-
bekisting is bekabeling aangelegd en zijn
afvoerleidingen voor de lijngoten en overlopen van de
boombakken aangelegd.. Het is een UV-afvoersysteem,
waarbij alle aansluitingen gespiegeld zijn gelast als
extra zekerheid voor een duurzaam waterdichte
aansluiting.

Bij de hoeken van de Watershells vormt zich een
trechter, die met de PVC-kolommen doet denken aan
een paddenstoelvloer. De PVC-pootjes en de ‘trechter’
worden met het storten van de vloer op de Watershells
gevuld met beton.

Aansluiting bij de boombak.




{

P'NUMMER 88, FEBRUARI 2009
’ '.,-»\/“DKKPLEI

e

-’

e
-

Projectgegevens
Opdrachtgever
Architect
Opdrachtnemer
Watershells

Hovenier
Dakbedekker

: Ministerie van financién / Rijksgebouwendienst.
: Meyer en Van Schooten Architecten.

: Consortium Safire.

: Waterblock BV.

- ISS Landscaping Services.

: Erdo BV.
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Tussen de boombakken.

De 80 mm dikke vloer is voorzien van een

wapeningsnet. De betonvloer ligt op afschot, circa

10 mmem™ en is gevlinderd.

Platanenhof: de afdichting en afwerking

Op de betonlaag van de Watershells is een volledig
gekleefde tweelaagse bitumen dakbedekking
aangebracht met een SBS-toplaag (Eshaflex 370 K 24).
Deze dakbedekking is bij de opstanden, onder andere
van de boombakken, opgezet en afgewerkt met APP-
randstroken. De dakbedekking is beschermd met twee

HDPE-glijfolies, 1 mm en 0,2 mm dik.

Op de glijfolies is een drainageplaat van 12 mm
hoogte geplaatst, een zogenoemd eierschaal model

(Optigroen FKD 12) met een filterdoek.

De afwerking bestaat uit een splitbed met hardhouten
vlonders of met een straatlaag van Chinees basalt.

De hardhouten vlonders van Massaranduba hout, met
FSC-keurmerk 28 mm dik en 98 mm breed, zijn
gelegd op gerecycleerde kunststof platen van 18 mm
dik. Deze platen zijn geperforeerd om het opvallende

water door te kunnen laten.
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Het Platanenhof.
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Het splitbed onder de kunststof platen is van
gebroken leisteen 2/10 en is gemiddeld 100 mm dik.
De vlonders zijn onderling gekoppeld met thermisch
verzinkt stalen koppelingen. De straatlaag van Chinees
basalt is 60 mm dik en gelegd in 50 mm betonsplit
4/8. De voegen zijn gevuld met Sikaflex-voegvulling
PRO-3WF.

Platanenhof: de boombakken

De grote ellipsvormige boombakken doorbreken de
straatlaag. De bakken staan direct op de
onderconstructie en hebben een wand van steens
metselwerk. De aansluiting aan de buitenzijde met de
bitumen dakbedekking is met twee bitumen
randstroken uitgevoerd. De bakken zelf zijn afgedicht
met een volledig gekleefde bitumen onderlaag van
gebitumineerde polyestermat en een wortelvaste
toplaag van EPDM (Resitrix SKW). De inrichting van
de boombakken bestaat uit een beschermdoek (RMS
1200) een EPS-vulling van 150 mm een filterlaag
(Filterdoek 105) en een drainagelaag van Lava 8/16
dik 200 mm, afgewerkt met een filterdoek.

In iedere boombak is een plataan met grote kluit
geplaatst. De bomen waren zo groot dat ze met een
mobiele kraan over het gebouw heen moesten worden
gehesen. Na het stellen van de platanen zijn de
bakken aangevuld met verschillende substraten omdat
er naast de bomen ook andere beplanting is
aangebracht. Op de muurtjes van de boombakken is
na de afdichting een brede rand van prefab
schoonbeton geplaatst, de vorm en hoogte van de
randen is zodanig dat deze als een zitje kunnen
worden gebruikt. Door deze voorzieningen

nodigt het Platanenhof uit tot een breder N o
gebruik van de ruimte. L]

Meer over dit onderwerp:
o www.minfin.nl;/renovatie.
¢ www.consortiumsafire.nl/renovatie

In Dakenraad:
o 'Op een verloren kunststof bekisting', nr. 68, oktober 2005.
o 'Water bergen op een plat dak’, nr. 77, april 2007.
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Plataan in de kraan.
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